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Technisch merkblad IN 501 025

Datum update: 14-03-2023KÖSTER Injectie barrièremortel

Zeer snel afbindende cementeuse Barrièremortel met een hoge
aanvangssterkte om minerale ondergronden dicht te zetten
voorafgaande aan de toepassing van Köster G4 Gel.
Eigenschappen
Köster Injectie Barrièremortel is een zeer snel afbindende 2
componenten mortel om minerale ondergronden dicht te zetten
voorafgaande aan de toepassing van Köster G4 Gel.
De mortel kan worden toegepast dmv een kwast of met een spaan en
droogt zeer snel aan. Na 60 minuten kan er met injecteren worden
begonnen. De mortel kan aangepast worden met Köster Mortel Boost,
toevoeging aan de poedercomponent waarbij de consistensie in de
eerste 20 minuten lan variëren van stijf tot plastisch, afhankelijk van de
toevoeging van de vloeibare component.
Vanwege het hoge polymeer gehalte heeft Köster Barrièremortel een
zeer goede hechting op de ondergrond. Köster Barriëremortel hard uit
zonder krimp of spanning. Het toevoegen van de Köster Turbo
additieven aan de mortel kan een verschil opleveren in uithardingstijd (
sneller of juist langzamer )

Technische gegevens
Verwerkbaar bij 20 °C 30 min
Overwerkbaar / injecteerbaar na bij
20 °C

na 60 min

Drukvastheid (1 u)* >10 N / mm²
Drukvastheid(3 u)* >20 N / mm²
Drukvastheid (1 dag)* >30 N / mm²
Drukvastheid (7 dagen)* >35 N / mm²
Drukvastheid (28 dagen)* >40 N / mm²
Buig/treksterkte(1 dag) > 6 N / mm²
Buig/treksterkte(28 dagen) >10 N / mm²
Druksterkte (7 dagen) > 15 N / mm²
Morteldichtheid 1.9 kg / l
Max. laagdikte 30 mm
*= na verstarren met 18% KÖSTER Mortar Boost

Toepassingsgebieden
Köster Injectie Barrièremortel is bijzonder geschikt voor minerale
ondergronden, zoals metselwerk, beton en pleisters. Gaat uitstromen
van Gel tegen.
Köster Injectie Barrièremortel kan worden aangebracht voor het
aanbrengen van de packers of daarna. Na het aanbrengen van de
packers worden deze met de mortel ingekwast.
Köster Injectie Barrièremortel vormt een ideale ondergrond
voorafgaande aan de applicatie van andere cementeuse produkten.
      

Ondergrond
Vast en schoon, olie en vetvrij, vrij van bekistingsolie en betonslurry. De
ondergrond moet een minimale aanhechtingssterkte hebben van
1.5N/mm2. Vooraf de ondergrond bevochtigen of behandelen met
Köster Polysil.

Verwerking
25 kg Köster Injectie Barrièremortel ( poedercomponent ) mengen met

4.0 - 4.5 liter Köster Mortel Boost ( vloeistof component ) Poeder
mengen in de vloeistof onder continue mixen ( max 400 tpm ) Mixen tot
er een homogene, klontenvrije consistentie is bereikt. De mengtijd is
ongeveer 3 minuten. Köster Injectie Barrièremortel direct na het mixen
aanbrengen. Het materiaal wordt normaal aangebracht in een dikte van
2mm. Kan ook als uitvlakmortel worden gebruikt.

Verbruik
ca. 1,8 kg / mm / m²

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water

Verpakking
IN 501 025 25 kg Verpakking

Opslag
In de originele gesloten verpakkingen, 12 maanden bewaarbaar.

Veiligheid
Draag veiligheids handschoenen en bril tijdens het verwerken van de
mortel.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Turbo Plastificeerder  Art.-Nr. C 717 065
KÖSTER Turbo Vertrager  Art.-Nr. C 718 025
KÖSTER M Plus+  Art.-Nr. C 791 010
KÖSTER Injektiegel G4  Art.-Nr. IN 290
KÖSTER Injectie Gel S4  Art.-Nr. IN 294
KÖSTER Polysil TG 500 zoutremmer  Art.-Nr. M 111
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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