
IN
 - 

In
je

ct
ie

 s
ys

te
m

en

Technisch merkblad IN 912 001

Datum update: 01-09-2021KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm CH
Volker Knecht, pull out testing according to DAfStb guideline for protection and renovation of concrete structures 2001, ZTV-ING 2003

Injectiepacker voor Köster Injectieharsen, injectiegels en Mautrol 2K (
10 x 85 / 115 mm )
Eigenschappen
KÖSTER Superpackers hebben een kegelvormige flens in het
pakkingsgedeelte die ervoor zorgt dat de druk diep in het boorgat
wordt uitgeoefend, waardoor een uitstekende afdichting wordt
verkregen en een permanente fixatie in het boorgat wordt
gewaarborgd. Vier vinnen en twee richels op de rubberen pakking
voorkomen rotatie van de pakker tijdens het vastdraaien en
vergemakkelijken zo optimale fixatie van de pakker in het boorgat.
KÖSTER Superpackers hebben geen vooraf bepaald breekpunt. De
spanners moeten na gebruik worden losgeschroefd

Technische gegevens
Leveringsvorm
Met kegelkopnippel KÖSTER Superpacker 10 x 85 mm
 KÖSTER Superpacker 10 x 115

mm
 KÖSTER Superpacker 13 x 85 mm
 KÖSTER Superpacker 13 x 115

mm
Met vlakkopnippel  
 KÖSTER Superpacker 13 x 85 mm
 KÖSTER Superpacker 13 x 115

mm

Schroefstuk  en spanstuk

Toepassingsgebieden
Voor zekere en veilig injecteren van Köster Injectieharsen zoals
(KÖSTER IN 1, KÖSTER IN 2, KÖSTER IN 3, KÖSTER IN 4,
KÖSTER IN 5, KÖSTER IN 7, KÖSTER 2IN1) en voor het optrekkend
vocht behandelen met KÖSTER Mautrol 2K en KÖSTER Mautrol Flex
2K.

Verwerking
Nadat de boorgaten met de juiste diameter zijn gemaakt, moet de
KÖSTER Superpacker minimaal 5 cm diep in de boorgaten worden
gestoken en worden vastgedraaid.
De afstand tussen de boorgaten ligt meestal tussen 10 en 15 cm.
De pakkers moeten voor het injecteren stevig in het boorgat passen.
Vervolgens kan de injectie worden uitgevoerd. Na voltooiing van het
werk kunnen de schroefstukken worden verwijderd en kunnen de gaten
worden gesloten met KÖSTER KB-Fix 5.

Reiniging apparatuur
Köster Superpackers zijn niet herbruikbaar.

Verpakking
IN 912 001 St.

Opslag
Koel en droog opslaan.

Bijbehorende produkten
KÖSTER IN 1  Art.-Nr. IN 110
KÖSTER 2 IN 1  Art.-Nr. IN 201
KÖSTER IN 2  Art.-Nr. IN 220
KÖSTER KB-Pox IN  Art.-Nr. IN 231
KÖSTER IN 4  Art.-Nr. IN 240
KÖSTER IN 5  Art.-Nr. IN 250
KÖSTER IN 7  Art.-Nr. IN 270
KÖSTER PUR Gel  Art.-Nr. IN 285
KÖSTER Injektiegel G4  Art.-Nr. IN 290
KÖSTER Injectie Gel S4  Art.-Nr. IN 294
KÖSTER Injectie barrièremortel  Art.-Nr. IN 501 025
KÖSTER Slagpacker 18-Adapter  Art.-Nr. IN 908 001
KÖSTER Lamellen Impact Packer  Art.-Nr. IN 909 001
KÖSTER Slagstift voor Slagpacker 18  Art.-Nr. IN 911 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

 Art.-Nr. IN 912 001

KÖSTER Superpacker Injectiepacker10
mm x 115 mm CH

 Art.-Nr. IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

 Art.-Nr. IN 914 001

KÖSTER Superpacker injectiepacker  Art.-Nr. IN 915 001
KÖSTER Superpacker Injectienippel 13
mm x 85 mm PH

 Art.-Nr. IN 916 001

KÖSTER Superpacker Injectiepacker 13
mm x 115 mm PH

 Art.-Nr. IN 917 001

KÖSTER Eendags-Superpacker
Injectienippel 13 mm x 120 mm PH

 Art.-Nr. IN 922 001

KÖSTER Injectielans  Art.-Nr. IN 924 001
KÖSTER Gel-Pomp  Art.-Nr. IN 928 001
KÖSTER Waterslang voor Gel-Pomp  Art.-Nr. IN 928 002
KÖSTER Gelslang voor Gelpomp  Art.-Nr. IN 928 003
KÖSTER Manometer voor Gelpomp  Art.-Nr. IN 928 004
KÖSTER Mengkop voor Gelpomp  Art.-Nr. IN 928 005
KÖSTER Injectieslangeinde voor
Gelpomp

 Art.-Nr. IN 928 006

KÖSTER Schuifkoppeling voor
vlakkopnippel gelpomp

 Art.-Nr. IN 928 007

KÖSTER Draaibare Koppeling voor
Gelpomp

 Art.-Nr. IN 928 008

KÖSTER 1K-Injectiepomp  Art.-Nr. IN 929 001
KÖSTER Acrylaat scherminjectie Gel-
Pomp

 Art.-Nr. IN 930 001

KÖSTER Material Hose  Art.-Nr. IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Basis)  Art.-Nr. IN 931 001
KÖSTER Gel Packer (Eind stuk )  Art.-Nr. IN 932 001
KÖSTER Gel Packer extension pipe 800
mm

 Art.-Nr. IN 933 001

KÖSTER Handinjectiepomp zonder
Manometer

 Art.-Nr. IN 953 001

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN BV • OVERVELD 15 • 3848 BT HARDERWIJK • Tel. 0341467090
info@koster-afdichtingssystemen.nl • www.koster-afdichtingssystemen.nl

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm CH 1/2



IN
 - 

In
je

ct
ie

 s
ys

te
m

en

KÖSTER Handinjectiepomp met
manometer

 Art.-Nr. IN 953 002

KÖSTER Mautrol 2K tegen optrekkend
vocht

 Art.-Nr. M 261

KÖSTER Mautrol Flex 2K tegen
optrekkend vocht

 Art.-Nr. M 262 020
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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