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Technisch merkblad M 170 020

Datum update: 01-09-2021KÖSTER Hydrosilicaatlijm SK

Lijm en spachtel voor KÖSTER Hydrosilicaatplaten
Eigenschappen
Köster Hydrosilicaatlijm SK is een componentenmortel voor het
verlijmen van Köster Hydrosilicaatplaten. Het wordt ook gebruikt voor
het verlijmen van de afschotplaten en gebruikt als pleister voor de
geïnstalleerde platen.

Technische gegevens
Materiaal basis Cement
Kleur wit
Stortgewichty Ca. 1.4 g / cm³
Dichtheid vaste stof Ca. 1.7 g / cm³
Verwerkingstijd ( + 20 ° C) Ca. 45 min.
Drukvastheid Ca. 12 N / mm²
Buigtreksterkte Ca. 3.5 N / mm²

Toepassingsgebieden
Voor gebruik met KÖSTER Hydrosilicaatplaten. Deze platen worden
aan de binnenzijde van de buiten- en binnenmuren aangebracht. Daar
nemen ze overtollig vocht uit de lucht op, slaan het op en geven het
gelijkmatig en gelijkmatig weer af in de kamer. Door de
oppervlaktetemperatuur van de ruimte te verhogen, wordt de kans op
condenvorming verkleind. Door de hoge porositeit hebben de platen
ook een zeer groot oppervlak, wat de snelle verdamping van vocht
bevordert. Deze factoren worden allemaal gecombineerd om een
comfortabel binnenklimaat te creëren.

Ondergrond
Voor het aanbrengen van Köster Hydrosilicaatplaten is een stabiele,
schone en egale minerale ondergrond vereist. Alle hechtingsremmende
materialen zoals behang, gips, verf en isolatie moeten voor het
aanbrengen worden verwijderd. Zuigende ondergronden worden
voorbehandeld met Köster Polysil TG 500, met een verbruik van
minimaal 130 g / m². Sterk zuigende ondergronden kunnen tot 250 g /
m² nodig hebben. Ruwheid en oneffenheden in de ondergrond tot 5 mm
worden geëgaliseerd met Köster Hydrosilicaatlijm SK. Oneffenheden
groter dan 5 mm worden geëgaliseerd met mortel, bijvoorbeeld Köster
Reparatiemortel Fix gemengd met 20% Köster SB Hechtemulsie in het
mengwater. Pas het systeem pas toe nadat de egalisatie van de
ondergrond volledig is uitgehard. Al het vocht dat door de achterkant
van de te renoveren muur opstijgt of binnendringt, moet worden
gestopt.

Verwerking
Voor het lijmen wordt de Köster Hydrosilicaatlijm SK gemengd met een
langzaam draaiende elektrische mixer (onder 400 tpm) tot een
homogene, klontervrije consistentie. Giet bij het mengen van de lijm
eerst ¾ van het water in een mengvat dat groot genoeg is om beide
componenten te mengen. Voeg langzaam de poedercomponent toe
terwijl u voortdurend mengt. Voeg het resterende water naar behoefte
toe om de gewenste consistentie te bereiken. Elke zak Köster
Hydrosilicaatlijm SK heeft ongeveer 5,2 liter water nodig. De mengtijd
is drie minuten.
De lijm met een getande lijmkam op de ondergrond aanbrengen. De

vertanding moet minimaal 8 mm x 8 mm zijn. De troffelruggen moeten
het bordgebied volledig bedekken en de stompe plaatverbindingen
moeten volledig worden verlijmd.
Verlijm de Köster Hydrosilicaatplaat aan de muur en pas deze indien
nodig aan. De platen worden stomp en versprongen aangebracht
onderling verschil minimaal 10 cm.
Alle plaatranden moeten volledig worden verlijmd.
Duw de platen niet te stevig tegen de muur. In het geval dat een plaat
breekt, kan de scheur gemakkelijk worden gerepareerd door de scheur
volledig over te spanen en glad te strijken met Köster Hydrosilicaatlijm
SK. Grotere defecten en uitbarstingen moeten worden gerepareerd met
op maat gezaagd plaatmateriaal. 
Nadat de Köster Hydrosilicaatplaten zijn aangebracht en de Köster
Hydrosilicaatlijm SK is gedroogd, kan het oppervlak glad worden
geschuurd met een vlotter of schuurpapier met korrel P80. Stofzuig het
oppervlak om stof te verwijderen.
Buitenhoeken moeten worden beschermd door een hoekprofiel te
installeren. Deze kunnen worden aangebracht met Köster
Hydrosilicaatlijm SK.
Vervolgens wordt het gehele oppervlak gepleisterd met een laag Köster
Hydrosilicaat mortel, in een maximale dikte van 2 mm. De
verstevigende lijm kan glad worden afgewerkt. Indien een zeer glad
oppervlak gewenst is, kan het oppervlak opnieuw worden bepleisterd
en geschuurd.
Bij normale kameromstandigheden en een goede luchtcirculatie is het
oppervlak na 24 uur overschilderbaar. Alle opeenvolgende verven
moeten dampdiffusie open zijn, zoals Köster Siliconenverf Wit.
Meer informatie over de installatie is te vinden in de technische richtlijn
voor KÖSTER hydrosilicaatplaten.

Verbruik
Ca. 3 kg / m² als lijm (afhankelijk van de ondergrond), ca. 1,7 kg / m²
als spachtel per mm laagdikte

Reiniging apparatuur
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
M 170 020 20 kg Zak

Opslag
Bewaar het materiaal in een koele, vorstvrije en droge omgeving bij
temperaturen tussen +5 ° C en +25 ° C. In origineel gesloten
verpakkingen is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.

Veiligheid
Köster Hydrosilicaatlijm SK bevat cement en is daarom alkalisch.
Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
Bij het schuren van Köster Hydrosilicaatplaten adembescherming
dragen. Neem alle overheids-, staats- en plaatselijke
veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van de kaarten.

Aanvullend
speciale instructies
Gebruik alleen Köster Hydrosilicaatlijm SK om Köster

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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Hydrosilicaatplaten te verlijmen. Gebruik alleen verf, behangpapier en
pleisters die dampopen zijn op Köster Hydrosilicaatplaten. Gebruik
nooit latexverf of synthetisch behangpapier.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Polysil TG 500 zoutremmer  Art.-Nr. M 111
KÖSTER Hydrosilicaatplaat  Art.-Nr. M 670
KÖSTER Siliconeverf wit  Art.-Nr. P 260 010
KÖSTER Wapeningsweefsel  Art.-Nr. W 411
KÖSTER Reparatiemortel  Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER SB-Hechtemulsie  Art.-Nr. W 710
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