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Technisch merkblad M 655 025

Datum update: 01-09-2021KÖSTER Fijnpleister

Witte fijnpleister, voor het afwerken van Köster Saneermortel
Eigenschappen
Filzbare dunpleister voor het maken van een fijne gladde oppervlakte
op restauratie pleisters en minerale ondergronden in de diktes 2-5 mm.
Köster fijn pleister is hydrofoboob ingesteld, water-, weer- en
vorstbestendig. Het oppervlak is fijn van structuur.

Technische gegevens
Kleur wit
Filzbaar na ca. 60 min

(temperatuurafhankelijk
Overwerkbaar(+ 20 °C) na 1 dag per mm laagdikte
Drukvastheid (28 dagen) CS III
Soortelijk gewicht ca. 1,9 kg / l
Verwerkbaar (+ 20 °C) ca. 1 uur
max. laagdikte (als pleister) 5 mm
Korrelgrootte 0,7 mm

Toepassingsgebieden
Köster Fijnpleister is bijzonder geschikt voor het gladpleisteren van
minerale ondergronden en in het bijzonder Köster Saneermortel zowel
binnen als buiten.

Ondergrond
Geschikt voor de volgende ondergronden: Köster restauratie pleisters,
metselwerk, beton en andere minerale ondergronden alsmede
dichtungspasta’s zoals Köster NB 1 Grijs, Köster NB 1 Wit en het
Köster KD-Systeem. De ondergrond moet vast en schoon, vrij van olie
en vet, bekisting oplosmiddelen, residuele verklevingen en cement zijn.
Sterk zuigende en zoute ondergronden worden voorbereid met Köster
Polysil TG 500 voorafgaand aan de verwerking. Oneffenheden in de
ondergrond eerst voorbereiden met Köster Saneermortel vervolgens
binnen 3 dagen, of 28 dagen na uitharding met Köster Fijnpleister
afwerken.

Verwerking
25 kg Köster fijnpleister wordt gemengd met een totaal van 6,0-7,0 liter
water. Aan het begin van het mengproces ¾ van de hoeveelheid water
in een voldoende grote kuip doen en het poeder toevoegen. Wordt
gemengd door middel van een langzaam draaiende menger. De
resterende vloeistof (¼) wordt nagevuld. Het mengen wordt voortgezet
tot een homogene, klontvrij consistentie is bereikt. De mengtijd is
ongeveer 3 minuten. Verwerking wordt uitgevoerd met een 6/8mm
getande kam of spaan in een laagdikte tot 5 mm. Na ongeveer 60
minuten is Köster fijnpleister aangetrokken en kan worden afgewerkt.
Voor het toepassen van een verflaag alleen als deze dampopen is en
bij voorkeur op silikaatbasis.

Verbruik
1,4 kg / m² per mm Laagdikte

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water.

Verpakking
M 655 025 25 kg Verpakking

Opslag
Droog, 6 maanden houdbaar.

Veiligheid
Beschermende handschoenen en bril dragen.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Polysil TG 500 zoutremmer  Art.-Nr. M 111
KÖSTER Saneermortel Grijs  Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Saneermortel 2 Wit  Art.-Nr. M 662 025
KÖSTER Saneermortel Wit - Snel  Art.-Nr. M 663
KÖSTER Saneermortel Wit - Licht  Art.-Nr. M 664 020
KÖSTER Hydrosilicaatplaat  Art.-Nr. M 670
KÖSTER Wapeningsweefsel  Art.-Nr. W 411
KÖSTER Reparatiemortel  Art.-Nr. W 530 025
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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