
M
 - 

M
uu

rr
en

ov
at

ie

Technisch merkblad M 963

Datum update: 09-04-2023KÖSTER Capillairstaaf tegen optrekkend vocht
- Duits patent nr. 42 01 821, nr. 43 06 687.C2, nr. 59 303 387.6-08 en nr. 19 54 58 79.6
- Europees patent nr. 06 87 333
- officieel testrapport; MFPA, Leipzig – volgens WTA-richtlijn 4-4-03 (KÖSTER Crisin Muurtapsysteem)

Gepatenteerde injectielont voor de gelijkmatige verdeling van
KÖSTER Crisin 76
Eigenschappen
KÖSTER capillaire staven zijn gemaakt van een speciale
expanderende cellulose. Ze zorgen ervoor dat de injectievloeistof
gelijkmatig en nauwkeurig kan worden aangebracht.
Scheuren en scheuren worden overbrugd en verlies en verspilling van
injectiemateriaal wordt voorkomen. Optrekkend vocht systeem dat
uniek is in z'n soort.

Technische gegevens
Kleur  wit
Diameter  ca. 12 mm
Lengte  45 en 90 cm
Materiaal  Cellulose basis

Toepassingsgebieden
KÖSTER capillaire staven zijn ontworpen voor de retroactieve
installatie van horizontale barrières tegen opstijgend vocht of
vochttransport in metselwerk, beton en gips via injectie met behulp van
de patroon- of de zuighoeksystemen met KÖSTER Crisin 76 of
KÖSTER Mautrol vloeibare afdichting. Ze kunnen van binnenuit of van
buitenaf worden aangebracht.

Verwerking
Na het boren van de gaten met een boordiameter van 14 mm worden
de KÖSTER capillaire staven (Ø 12 mm) in de boorgaten gestoken.
1. Patroonsysteem, schuine boorgaten
KÖSTER capillaire staven worden in de boorgaten gestoken zodat een
diepte van 4 cm vanaf de opening van het boorgat vrij blijft. Hier wordt
het uitloopmondstuk van de patroon geplaatst. Bij het installeren van
KÖSTER Crisin 76 de capillaire staaf niet voorbevochtigen.
2. Zuighoeksysteem, horizontale boorgaten
KÖSTER capillaire staven moeten minimaal 7 cm uit het boorgat
steken. Deze worden samen met de zuighoeken in de gaten gestoken
en stevig vastgezet. Door de staven eenvoudig te verbinden of te
snijden, kunnen ze op elke wanddikte worden aangepast. Twee
stukken KÖSTER capillaire staaf kunnen worden verbonden door een
draad door de contactgebieden van beide stukken te steken.
De gekozen injectievloeistof wordt via de ingebrachte capillaire staven
ingebracht.
KÖSTER capillaire staven worden na de installatie uit het metselwerk
verwijderd. Tot slot worden de boorgaten gedicht met KÖSTER KB-Fix
5.
Het KÖSTER Installatiegereedschap voor Capillaire Staven kan ook
worden gebruikt om de KÖSTER Capillaire Staven te installeren in het
geval van wanddiktes tot 45 cm, poreuze voegen, dubbelwandig
metselwerk of breuken in het bouwelement. De KÖSTER capillaire
staaf wordt versterkt door het installatiegereedschap en kan zo gericht
worden geïnstalleerd.
De KÖSTER capillaire staven kunnen ook worden gesneden met het
KÖSTER snijapparaat voor gelpackers.

Verpakking
M 963 045 Lengte: 45 cm
M 963 090 Lengte: 90 cm

Opslag
Bewaar het materiaal op een droge plaats; de hengels zijn minimaal 24
maanden houdbaar.

Veiligheid
Gebruik snijbestendige handschoenen en oogbescherming bij het
werken met scherpe apparatuur. Houd u bij het verwerken van de
staven aan alle overheids-, staats- en lokale veiligheidsvoorschriften.

Bijbehorende produkten
KÖSTER KB-FIX 5  Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Injektielijm 1K  Art.-Nr. IN 295 024
Cutting Device for Gel Packers  Art.-Nr. IN 936 001
KÖSTER Mautrol Boorgat vloeistof tegen
optrekkend vocht

 Art.-Nr. M 241

Crisin 76 tegen optrekkend vocht  Art.-Nr. M 279
KÖSTER Muurtap voor het systeem tegen
optrekkend vocht.

 Art.-Nr. M 930 001

Köster installatiegereedschap voor
capillairstaven tegen optrekkend vocht

 Art.-Nr. M 931 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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