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Technisch merkblad W 912 001

Datum update: 09-04-2023KÖSTER Kwast voor vloeistoffen

Speciale borstel met gladde haren voor het aanbrengen van vloeibare
materialen, b.v. KÖSTER Dachflex, KÖSTER Kelderdicht 3, enz.
Verpakking
W 912 001 St.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Dakflex  Art.-Nr. R 260 020
KÖSTER 21 - Witte Dakcoating  Art.-Nr. W 210 020
KÖSTER Kelderdicht 3 Hardingsvloeistof -
Kelderdichting

 Art.-Nr. W 313

KÖSTER NB 1 Flex  Art.-Nr. W 721
KÖSTER Kwast voor Kelderafdichting  Art.-Nr. W 913 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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