
Zonlichtreflecterende 
universele witte coating

• CO2 diffusie stroomdichtheid naar                 
DIN EN 1062-6

• Solar reflex index coefficient 
• CE certificaat

Bezoek voor verdere informatie onze website 
www.koster-afdichtingssystemen.nl   
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1. Ondergrond voorbereiding 2. Holle plint met KÖSTER 
    Reparatiemortel

3. 1e laag KÖSTER 21 4. KÖSTER Flex weefsel wordt in      
    de 1e laag ingebed

5. 2e laag KÖSTER 21 6. Eindresultaat

• Binnen en buiten toepassingen
• Dakafdichting
• Afdichting onder tegels
• Balkons en terrassen
• Remt carbonisatie 
• Beschermt tegen synthetische oliën
• Renovatie van oude afdichtingen

Toepassingsgebieden

VERWERKING

Verwerking met de kwast

Verwerking met een roller

Verspuitbaar

Verwerking met de spaan

• elastisch en scheuroverbruggend
• voor binnen en buitentoepassingen     

UV- bestendig, zout, hydrolyse en
       vorstbestendig
• excellente hechting ook op licht vochtige 

minerale ondergronden
• zeer goede hechting op b.v. beton,        

metaal en oude afdichtingen
• eenvoudige verwerking
• ook tegen drukkend water
• hydrofoob
• oplosmiddel en VOC vrij
• bevat geen isocyanaat of bitumen
• 2K snel uithardend 
• witte kleur, reflecteert warmte                     

( energiebesparend )
• veelzijdige verwerking met de kwast, 

spaan, roller of spuitunit
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