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Technisch merkblad C 255 001

Datum update: 09-04-2023KÖSTER Roestbescherming Z 2

Polymeer gemodificeerde, minerale corrosiewerende coating
Eigenschappen
KÖSTER Z 2 is een polymeergemodificeerde speciale slurry voor de
minerale corrosiebescherming van stalen wapeningen. KÖSTER Z 2 is
rood gepigmenteerd en maakt een visuele controle van de applicatie
mogelijk.

Technische gegevens
Kleur rood
Dichtheid 1.35 g / cm³
Max. korrelgrootte ca. 0.8 mm
Pot life 60 minuten
Water toevoeging (1 kg) ca. 330 tot 400 m

Toepassingsgebieden
Als de tweede laag van de minerale corrosiebescherming voor stalen
wapeningen waaruit corrosie is verwijderd, bovenop de
corrosiebescherming KÖSTER Z 1 en daaropvolgende installatie van
KÖSTER betonreparatieproducten.

Ondergrond
Stalen wapeningen dienen gereinigd te worden tot klasse Sa 2 ½.
Daarna wordt als eerste laag KÖSTER Z 1 aangebracht. De
corrosiewerende coating van KÖSTER Z 2 kan na ca. 60 min. of
wanneer de eerste laag niet wordt beschadigd door het aanbrengen.

Verwerking
KÖSTER Z 2 wordt gemengd met schoon drinkwater in een
mengverhouding van 2,5-3,0: 1 gewichtsdeel KÖSTER Z 2 op water,
tot een smeuïge klontvrije massa, en met een kwast aangebracht op de
stalen wapeningen die zijn voorbereid met KÖSTER Z 1 Aangrenzend
beton kan ca. 2 cm. De volgende laag van een mineraal KÖSTER-
restauratieproduct (bijv. KÖSTER Reparatiemortel NC, KÖSTER
Reparatiemortel R4) kan na ca. 60 minuten uithardingstijd. Gedurende
deze uithardingstijd moet KÖSTER Z 2 worden beschermd tegen
blootstelling aan fel zonlicht.

Verbruik
Ca. 800 g / m² (per laag)

Reiniging apparatuur
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
C 255 001 1 kg Doos

Opslag
Bewaar het materiaal in een droge omgeving. In origineel gesloten
verpakkingen is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.

Veiligheid
Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het
verwerken van het materiaal. Houd u bij het verwerken van het
materiaal aan alle overheids-, staats- en lokale veiligheidsvoorschriften.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Roestbescherming Z 1  Art.-Nr. C 155 001
KÖSTER Reparatiemortel NC  Art.-Nr. C 535 025
Köster Reparatiemortel R4  Art.-Nr. C 536
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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