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Technisch merkblad CT 121

Datum update: 01-09-2021KÖSTER CT 121
Test Report from the Institute of Construction materials, building and fire protection, MPA Braunschweig, 1200/535/15, vom 22.05.2017
Material testing and development GmbH u. Co.KG, Test Certificate Nr. 131044, SRT/17, 28.04.2017, "Method for testing the traction of surfaces: Pendulum test"
Material testing and development GmbH u. Co.KG, Test Certificate Nr. 128117 - S/17, "Individual test of the slip resistant properties according to DIN 51130".
Test Report from the Institute of Construction materials, building and fire protection MPA Braunschweig, Classification of the fire properties according to  EN 13501-1:2010-1, K-2300/134/17-MPA BS, 24. Februar 2017

Vochtbestendige, oplosmiddelvrije Epoxyvloercoating voor
berijdbare betonnen oppervlakken

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

16
CT 3121

EN 13813:2002
KÖSTER CT 121

Kunsthars coating
binnengebruik

Gedrag bij brand Efl a)

Vrijkomen van corrosieve stoffen SR
Waterdichtheid NPD
Slijtweerstand ≤ AR 0.5
Hechtsterkte ≥ B 2.0
Slagvastheid IR 4
Geluidsisolatie NPD
Geluidsabsorptie NPD
Thermische isoltaie NPD
Chemische resistentie NPD
Gevaarlijke stoffen NPD
a) Volgens de uitspraak van de Commissie 2010/85 / EU vanaf
9.2.2010 voldoet het product aan de vereisten voor brandklasse E,
zonder dat een brandtest vereist is.
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Oppervlakte Protectie Systeem-
Coating

Fysieke weerstand (5.1)
Slijtweerstand minder dan 3000 mg

Capillaire wateropname en
waterdoorlatendheid

w minder dan 0.1 kg/m²h0.5

Test aftrekken voor treksterkte op
het oppervlak

groter dan 1.5 MPa

Weesrtand tegen impact Klasse I

Eigenschappen
Köster CT 121 is een oplosmiddelvrije Epoxycoating vloer en vormt
samen met Köster CT 221 het Köster OS-8 systeem voor berijdbare
betonoppervlakken. Door zijn oppervlaktespanning beschermd hij de
ondergrond grondig en gelijkmatig, waardoor het uitzonderlijk geschikt
is voor het opvullen van oppervlaktescheuren door verzadiging en voor
het egaliseren van de oppervlakteruwheid vóór de uiteindelijke coating.
Daarnaast kan het worden gebruikt als universele primer voor epoxy-
en polyurethaanbekledingen in binnen- en buitentoepassingen.

KÖSTER CT 121 ontwikkelt een uitstekende hechting met minerale en
epoxy-ondergronden. Wij bevelen het gebruik van KÖSTER VAP I
2000 aan op problematische ondergronden, zoals materialen met een
restvochtgehalte> 6%.

Technische gegevens
Mengverhouding 2:1 gewichtsdelen
Verwerkingstijd ca. 60 min.
Verwerkingstemperatuur min. + 15 °C - max + 30 °C
Materiaal temp. tijdens verwerking min. + 15 °C - max. + 25 °C
Ondergrond temperatuur min. + 8 °C
Dichtheid ca. 1.0 kg/l
Viscositeit mengsel (bij + 23 °C) ca. 780 mPa·s
Druksterkte > 79.1 N/mm² (gemiddeld)
Buig/treksterkte > 12 N/mm²
Treksterkte(C25/30) 3.9 N/mm² (Betonschade)

Toepassingsgebieden
KÖSTER CT 121 wordt gebruikt als 1e basiscoating voor op mineralen
gebaseerde ondergronden voordat KÖSTER Epoxy coating- en
vloerproducten worden aangebracht (niet langer dan 48 uur). Gemengd
met vuurgedroogd kwartszand wordt KÖSTER CT 121 ook gebruikt
voor het maken van troffelbaar vulmateriaal voor binnen- en
buitentoepassing en voor het opvolgend aanbrengen van epoxy- en
polyurethaanbekledingen. KÖSTER CT 121 is vooral geschikt als 1e
coating voor het KÖSTER CT 221 in het KÖSTER OS 8-systeem.

Ondergrond
Het te verzegelen oppervlak moet schoon, absorberend, vrij van stof,
olie en vet en andere hechting reducerende stoffen zijn. Elke vorm van
oppervlakteverontreiniging zoals kleefstoffen, coatings,
uithardingsverbindingen, uitbloeiingen, stof, vet, olie, enz., moeten
volledig worden verwijderd door kogelstralen. Gladde
betonoppervlakken moeten worden opgeruwd door zand of
kogelstralen. De ondergrond moet een minimale treksterkte van 1,5 N /
mm² hebben.De ondergrond en de kamertemperatuur moeten minimaal
+ 5 ° C zijn. Tijdens het aanbrengen en gedurende de eerste 12 uur
droging moet het oppervlak een minimum + 3 ° C boven het dauwpunt
hebben. Het beton moet vrij zijn van alkaligevoelige aggregaten en het
oppervlak moet vrij zijn van in water oplosbare silicaten, zoals vaak
wordt aangetroffen in oppervlakteverharders, afdichtmiddelen en
kristallijne waterdichtmakende producten.

Verwerking
Het materiaal moet worden geconditioneerd tot een temperatuur tussen
+ 15 ° C en + 25 ° C. De twee componenten worden gemengd met een
elektrische menger met minder dan 400 tpm tot er een homogene
consistentie wordt bereikt. Om mengfouten als gevolg van onvoldoende
vermenging te voorkomen, verpot het materiaal en meng het opnieuw.
De totale mengtijd is minimaal 3 minuten. KÖSTER CT 121 wordt
gelijkmatig aangebracht met een rol of rakel in één laag. Plasvorming
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moet absoluut worden vermeden! Verdeel het materiaal met een
getande kamspaan en rol met een roller van epoxykwaliteit in twee
richtingen. Het pas aangebrachte materiaal kan met vuurgedroogd
kwartszand worden ingestrooid. Sterk absorberende ondergronden
kunnen een tweede behandeling vereisen. Raadpleeg voor het
aanbrengen van een OS 8-conforme coating het technische merkblad
voor KÖSTER CT 221.

Schraaplaag: meng met KÖSTER kwartszand MA 30 (0,65 - 0,355
mm).

Verbruik
400 g/m² (0,4 mm laagdikte)
Zie voor gebruik in het OS 8-systeem het technisch merkblad voor
KÖSTER CT 221.

Reiniging apparatuur
Reinig gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KÖSTER
Universal Cleaner. Uitgehard materiaal moet mechanisch worden
verwijderd.

Verpakking
CT 121 025 25 kg Kombigebinde; A

Komponente 16.66 kg; B
Komponente 8.34 kg

Opslag
Bewaar vorstvrij tussen + 5 ° C en + 25 ° C. In oorspronkelijk
verzegelde verpakkingen kan het worden bewaard voor een minimum
van 12 maanden.

Veiligheid
Vermijd inademing van de dampen en contact met de huid. Draag
beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril tijdens
verwerking en toepassing van het materiaal. Zorg ervoor dat de ruimte
goed geventileerd is. Bij contact met de huid het materiaal onmiddellijk
met veel water en zeep afwassen. In geval van oogcontact de ogen
onmiddellijk en grondig spoelen met water of bij voorkeur een noodfles
voor oogspoeling. Raadpleeg een arts. Tijdens verwerking en
toepassing van het materiaal niet eten, roken of omgaan met open
vuur. De waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen op de
verpakking en op het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften van
relevante professionele organisaties moeten worden nageleefd en
nageleefd. Neem alle overheids-, staats- en lokale
veiligheidsvoorschriften in acht bij het verwerken van het materiaal.

Aanvullend
De maximale korrelgrootte van de vuurgedroogde vulstoffen mag niet
meer dan 1/3 van de laagdikte bedragen. Vloeibare kunststoffen
reageren op temperatuurschommelingen met viscositeits- of
adhesieveranderingen. Coatingwerk moet altijd alleen bij vallen of
constante temperaturen worden uitgevoerd. Lage temperaturen
veroorzaken langzamere, hogere temperaturen en grotere
hoeveelheden materiaal veroorzaken een versnelde reactie. Een
dauwpunt van + 3 ° C moet worden gehandhaafd tijdens en gedurende
ten minste 12 uur na het coaten. Coatings moeten worden beschermd
tegen vocht tot ze volledig zijn opgedroogd. Bij materiaaltemperaturen
onder + 15 ° C verandert de consistentie - het materiaal wordt taaier.

Bijbehorende produkten
KÖSTER LF-BM  Art.-Nr. CT 160
KÖSTER Bouwhars  Art.-Nr. CT 165 025

KÖSTER CT 221  Art.-Nr. CT 221
KÖSTER VAP I 2000  Art.-Nr. CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS  Art.-Nr. CT 233
KÖSTER Quarz Sand  Art.-Nr. CT 481
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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