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Technisch merkblad CT 221

Datum update: 01-09-2021KÖSTER CT 221
Test Report from the Institute of Construction materials, building and fire protection, MPA Braunschweig, 1200/535/15, vom 22.05.2017
Material testing and development GmbH u. Co.KG, Test Certificate Nr. 131044, SRT/17, 28.04.2017, "Method for testing the traction of surfaces: Pendulum test"
Material testing and development GmbH u. Co.KG, Test Certificate Nr. 128117 - S/17, "Individual test of the slip resistant properties according to DIN 51130".
Test Report from the Institute of Construction materials, building and fire protection MPA Braunschweig, Classification of the fire properties according to  EN 13501-1:2010-1, K-2300/134/17-MPA BS, 24. Februar 2017

Zelfnivellerende Epoxy vloercoating voor berijdbare oppervakken.
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CT 3121

EN 13813:2002
KÖSTER CT 121

Hars voor binnengebruik

Reactie bij brand Efl a)

Vrijkomen van corrosieve stoffen SR
Water bestendigheid NPD
Slijtweerstand ≤ AR 0.5
Treksterkte ≥ B 2.0
Slagvastheid IR 4
Voetgangers isolatie NPD
Geluid absorptie NPD
Thermische isolatie NPD
Chemische resistentie NPD
Gevaarlijke stoffen NPD
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CT 221
EN 1504-2:2004
KÖSTER CT 221
Bescherming tegen het
binnendringen van
bestanddelen (1.3)
Oppervlaktebeschermingsprod
uct - Coating
Fysieke weerstand (5.1)
Weerstand tegen chemicaliën
(6.1)
  

Lineaire krimp ≤ 0,3%
Druksterkte Klasse I ≥ 35 MPa
CO2 permeabiliteit Sd ≥ 50 m
Waterdamo permeabiliteit Klasse III (Sd ≥ 50 m)
Capillaire Wateropname en
permeabiliteit

w 0,5

 
Kleeftreksterkte en temperatuur

compatibiliteit wijzigen

a) geen scheuren, blisters,
onthechting
b) ≥ 2,0 (1,59)

Weerstand tegen sterke chemische
aantasting 

Buchholz ≤ 50%

Slagvastheid Geen scheuren, geen onthechting
Slijtvastheid: < 3000 mg
Reactie op vuur Class Efl

 

Eigenschappen
Köster CT 221 is een stijve, 2 componenten, oplosmiddelvrije,
zelfnivellerende vloercoating voor de bescherming van beton. Het is
een zeer mechanisch resistente en chemisch resistente toplaag die
wordt gebruikt om beton te beschermen zonder risico op scheuren. De
coating is zelfnivellerend en is compatibel met verschillende
instrooimaterialen.

Technische gegevens
Mengverhouding 4:1 Gewicht
Dichtheid ca. 1.5 g/cm³
Kleur Standaard kiezelgrijs (andere

kleuren op aanvraag)
Pot life ca. 60 min.
Verwerkingstemperatuur min. + 23 °C
Viscositeit (+ 21 °C) ca. 5000 mPa·s
Druksterkte > 50 N/mm²
Buigtreksterkte > 12 N/mm²
Treksterkte: (C25/30) > 2.6 N/mm² (faling in ondergrond)

Toepassingsgebieden
KÖSTER CT 221 dient voor de bescherming van met verkeer belaste
ondergronden (weghellingen, werkplaatsen met heftruckverkeer,
parkeerdekken, enz.) binnentoepassingen. 

Ondergrond
De ondergrond moet droog, vast, vrij van losse deeltjes, oliën, vet en
andere verontreinigingen zijn. Zandige, stoffige of bevuilde
ondergronden worden voorbereid door te stralen tot een vaste en
schone laag. Slijpen als een methode voor de ondergrondvoorbereiding
is alleen daar toegestaan op details en kleinere gebieden die
straalapparatuur niet kan bereiken. De minimale gemiddelde
treksterkte van de ondergrond moet 1,5 N / mm² zijn en geen enkele
waarde mag minder zijn dan 1 N / mm². Het gestraalde oppervlak moet
worden schoongezogen met een industriële stofzuiger om alle stof van
het oppervlak te verwijderen. KÖSTER zelfnivellerende producten
toepassen, als KÖSTER SL Premium, bij te grote oneffenheden.
KÖSTER CT 121 gevuld met KÖSTER kwartszand MA 30 vooraf
toepassen bij scheurvorming. Oppervlakteruwheid nivelleren met b.v.
KÖSTER SL-producten worden vooraf geprimerd met KÖSTER CT
121. Bij gebruik van op mineralen gebaseerde onderlagen mag de
ondergrond een maximaal vochtgehalte van 4% hebben (voor
KÖSTER SL-producten ongeveer 4 dagen droogtijd ). Als de
oppervlakteruwheid isopgevuldmetKÖSTER-bouwhars,KÖSTERLF-
BM of een KÖSTER VAP-product, moet de KÖSTER CT 221 tussen
24 en 48 uur worden aangebracht. KÖSTER kwartszand MA 30 wordt
eerst gemengd in de A-component. Tijdens de applicatie en gedurende
ten minste 24 uur daarna moet de ondergrond een minimaal
temperatuurverschil van + 3 ° C tot het dauwpunt hebben. De
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ondergrond moet een minimumtemperatuur van + 5 ° C hebben.

Verwerking
Opbouw OS 8 (getest volgens DIN 1504-2 en DIN V 18026):
KÖSTER Kwartszand MA 30 wordt gelijkmatig in de basislaag
KÖSTER CT 121 gemengd en aangebracht. Direct daarna wordt de
ondergrond ingestrooid met Köster MA 20, verbruik ca. 4kg/m². Na 24
uur uitharden wordt het overtollige zand verwijderd. Het dauwpunt
wordt berekend voordat er met coatingwerkzaamheden wordt
begonnen. De KÖSTER CT 221 componenten moeten tussen + 15 °C
en + 25 °C zijn. Intensief mengen met een langzaam draaiende mixer.
Het materiaal moet minimaal 2 minuten worden gemengd totdat het
streeploos en homogeen is. Al het materiaal dat aan de zijkanten van
het mengvat blijft kleven, wordt afgeschraapt en in het materiaal
gemengd. Verpot het materiaal en meng nog een minuut om
mengfouten te voorkomen.
Het gemengde materiaal wordt met een rubberen rakel of spatel
gelijkmatig over de ondergrond verdeeld van de ingestrooide primer
getrokken (verbruik ca. 800 g/m²).
Installatie op gladde industriële vloeren
Bij verwerking op KÖSTER Constructiehars, KÖSTER LF-BM,
KÖSTER CT 121 of KÖSTER VAP, wordt de KÖSTER CT 221 in twee
lagen aangebracht met elk een minimaal verbruik van 1,5 kg/m². De
tweede laag moet binnen 24 uur worden aangebracht. Het materiaal
wordt verdeeld met een getande rubberen rakel of troffel. Direct daarna
wordt het materiaal met een prikrol in twee richtingen gerold. Draag
schoenen met spikes tijdens het aanbrengen.

Verbruik
1,5 kg / m² (1 mm laagdikte)

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met Köster Universeel reiniger

Verpakking
CT 221 025 25 kg Combi

Opslag
Kan vorstbestendig worden bewaard bij temperaturen tussen + 10 ° C
en + 25 ° C in originele gesloten verpakkingen gedurende ten minste
12 maanden.

Veiligheid
Vermijd inademing van de dampen en contact met de huid. Draag
beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril tijdens
verwerking en toepassing van het materiaal. Zorg ervoor dat de ruimte
goed geventileerd is. Bij contact met de huid het materiaal onmiddellijk
met veel water en zeep afwassen. In geval van oogcontact de ogen
onmiddellijk en grondig spoelen met water of bij voorkeur een noodfles
voor oogspoeling. Raadpleeg een arts. Tijdens verwerking en
toepassing van het materiaal niet eten, roken of omgaan met open
vuur. De waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen op de
verpakking en op het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften van
relevante professionele organisaties moeten worden nageleefd en
nageleefd. Neem alle overheids-, staats- en lokale
veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het materiaal.
Suggesties
Vloeibare polymeren reageren op temperatuurschommelingen door hun
viscositeit en/of uithardingsgedrag te veranderen. De instructies in de
technische fiches moeten worden opgevolgd. Applicatie mag alleen
worden uitgevoerd bij dalende of constante temperaturen. Lage
temperaturen vertragen de reactie; hoge temperaturen en het mengen

van grote volumes zal de reactiesnelheid verhogen. Bij het aanbrengen
en uitharden moet worden gezorgd voor een temperatuurverschil van +
3 °C met het dauwpunt. Bescherm de coating tegen allerlei soorten
vocht tijdens het aanbrengen en uitharden.

Aanvullend
Vloeibare polymeren reageren op temperatuurschommelingen door hun
viscositeit en/of uithardingsgedrag te veranderen. Applicatie mag
alleen worden uitgevoerd bij dalende of constante temperaturen. Lage
temperaturen vertragen de reactie; hoge temperaturen en het mengen
van grote volumes zal de reactiesnelheid verhogen. Bescherm de
coating tegen allerlei soorten vocht tijdens het aanbrengen en
uitharden.

Bijbehorende produkten
KÖSTER CT 121  Art.-Nr. CT 121
KÖSTER LF-BM  Art.-Nr. CT 160
KÖSTER Bouwhars  Art.-Nr. CT 165 025
KÖSTER VAP I 2000  Art.-Nr. CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS  Art.-Nr. CT 233
KÖSTER Stekelwals  Art.-Nr. CT 914 001
KÖSTER Getande Spaan  Art.-Nr. CT 918 001
KÖSTER SL Premium  Art.-Nr. SL 280 025
KÖSTER SL Flex - Vloeregalisatiemortel  Art.-Nr. SL 284 025
KÖSTER SL Protect  Art.-Nr. SL 286 025
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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