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Technisch merkblad CT 252 020

Datum update: 01-09-2021KOSTER UC 200 

Spachtelbare, slijtvaste, chemisch resistente polyurethaan cement
voor het creëren van afschot of holle plinten.
Eigenschappen
KÖSTER UC 200 is een spachtelbare, slijtvaste, chemisch resistente
polyurethaancement voor het creëren van afschot of holle plinten. Is
bestand tegen agressieve chemicaliën. Bestand tegen schokken en
temperatuurschokken. Het drie componenten product is
oplosmiddelvrij. KÖSTER UC 200 wordt toegepast in lagen tussen 3
en 9 mm.
De volgende kenmerken onderscheiden KÖSTER UC 200:

Superieure hechting
Superieure slagvastheid
Superieure chemische bestendigheid
Makkelijk te onderhouden
Goede thermische schokbestendigheid
Uithardend bij lage temperaturen
Kan worden toegepast op 7 dagen oud beton
In het algemeen geen primer nodig
Een laags systeem

Technische gegevens
Kleur Kiezelgrijs, andere kleuren op

aanvraag
Mengverhouding afgemeten hoeveelheden
Pot life bij + 23 °C ca. 15 min.
Applicatie temperatuur + 5 °C tot + 25 °C
Dichtheid 1.3 g / cm³
Applicatie dikte 3 mm - 9 mm
Drukvastheid (7 dagen) > 40 N / mm²
Buig treksterkte  (7 dagen) > 10 N / mm²
Treksterkte (7 days) > 2 N / mm²

Toepassingsgebieden
KÖSTER UC 200 is een spachtelmassa met een hoge slijtvastheid en
kan worden toegepast op beton gebaseerde ondergronden
(trekvastheid van de ondergrond 1,5 N / mm). Kan ingekleurd worden
met Köster UC pigment pasta. KÖSTER UC 200 is geschikt voor de
voedingsindustrie, bakkerijen, farmaceutische industrie, reinigings en
afvullen locaties, multifunctionele zalen, fabrieken, garages, rijbanen in
de industrie en opslagfaciliteiten, sanitair, landbouwgebouwen zoals
silo's en voergangen, en vele andere gebieden. Slipweerstand kan
worden vergroot door het instrooien met vuurgedroogd kwartszand.

Ondergrond
De ondergrond dient droog, vrij van losse delen en vrij van olie en
vetten te zijn. De minimum ouderdom van het beton moet 7 dagen
(ongeveer 6% restvocht gem. CM methode) zijn. De ondergrond wordt
voorbereid door frezen en daaropvolgend kogelstralen. In
detailgebieden (bijvoorbeeld wand en vloeraansluitingen) is frezen
en/of slijpen voldoende. Stof of andere hechting reducerende stoffen
moeten volledig worden verwijderd. De minimale hechtsterkte moet >
1,5 N / mm zijn. Scheuren of oppervlakteruwheid groter dan 5 mm
worden opengehaald en gevuld met een mengsel van KÖSTER LF-BM

en vuurgedroogt kwartszand, gelijkgezet aan het oppervlak. Optioneel
kunnen haarscheuren met Köster UC 300 worden gevuld. Bij te
verwachten waterdamp uit de ondergrond, 24 uur voor het verwerken
eerst een vochtscherm bestaande uit Köster VAP 2000 opbrengen.
Grotere oneffenheden (> 1 cm) kunnen worden voorbewerkt met
KÖSTER Reparatiemortel NC, KÖSTER SL Protect of een epoxyhars
als KÖSTER LF-BM KÖSTER. De kimaansluiting kan gemaakt worden
van een holle plint ook uit Köster UC 200. Als er als gevolg van een
hoge zuiging een primer nodig is, kan dit worden geprimerd met Köster
UC 300 of één van onze Köster epoxyharsen.

Verwerking
Planning
Na het bepalen van het dauwpunt ( zie een dauwpunttabel, de
temperatuur van de oppervlakte en ruimte moeten + 3 °C boven het
dauwpunt zijn tot 12 uur na de verwerking ) de bestanddelen in een
charge mengen bij een min. temperatuur van 15 ° C , zodat het
materiaal in één bewerking kan worden verwerkt zonder onderbreking.
Plan de vloer in secties, overgangen kunnen zichtbaar zijn. Zorg dat
één zone in 15 minuten of korter kan worden gecoat. Het werk zodanig
plannen dat elke batch in de voorgaande ingewerkt kan worden.
Afscheidingen
Als de coating eindigd in een open ruimte, bijvoorbeeld waar een
tapijtdeel begint, een dilatatievoeg of een doorgang, een 3mm brede en
3mm diepe voeg in de vloer inslijpen zodat de UC 200 zich hier
mechanisch kan verankeren.
 
Mengen
KÖSTER UC 200 bestaat uit drie componenten. Alle componenten
moeten voor het aanbrengen op een temperatuur worden gebracht
tussen + 15 ° C en + 25 ° C. Meng altijd volledig verpakkingen en
maak ze leeg helemaal leeg. Meng nooit gedeeltelijke verpakkingen.
Kies een geschikte omgeving voor het mengen en dek het af met een
dekzeil of PE-folie tegen spattend materiaal. Niet mengen bij direct
zonlicht of bij temperaturen hoger dan + 25 ° C. Plan meerdere schone
emmers en zorg voor een roulatie om de mengtijd te verminderen. Zorg
voor het mengen dat al het voorbereidende werk is gedaan en alle
benodigde apparatuur en gereedschappen klaar staan. Zodra het
mengen en aanbrengen is begonnen kan het niet worden onderbroken.
Het mengproces wordt getimed met een stopwatch. De A-component
wordt gemengd in de B component en gemengd gedurende ca.. 30
seconden met een harsmenger, bijvoorbeeld de Köster harsmenger
met ca. 300 tpm. Bij het inkleuren van het materiaal, wordt de Köster
pigmentpasta toegevoegd en gemengd. Pas na het mengen van de A
en B component wordt het poeder ingemengd met behulp van een
Köster menger met 2 gardes. Voeg langzaam het poeder toe en meng
gedurende 2 minuten. Zorg dat materiaal aan de zijkant van het
mengvat volledig mee word gemengd. Het materiaal overgieten en
wederom 1 minuut mixen. Goed gemengd materiaal is makkelijker
smeerbaar en bereikt een homogeen, glad oppervlak.

Onvolledige menging geeft een verminderde smeerbaarheid en kan
leiden tot blazen op het oppervlak. Slecht gemengd materiaal moet
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onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd en weggegooid.

Verwijder materiaal van de menger door deze op hoog toerental in de
lege verpakking te laten draaien. Reinig de mengspiraal regelmatig,
zodat er geen oud materiaal gemengd wordt met het nieuwe. Dit kan
leiden tot onregelmatige uitharding en blaasvorming.

Breng het gemengde materiaal direkt aan.

Belangrijk:
- Meng slechts zoveel materiaal als kan worden toegepast binnen 15
minuten
- Probeer nooit om opnieuw het materiaal te mengen nadat het is
begonnen met opstijven
- Een verschil van + 3 ° C van het dauwpunt aanhouden. Verwerk het
materiaal gedurende stabiele of dalende temperaturen.
Verwerking
Giet het gemengde materiaal in een lint op de vloer en verdeel het in de
gewenste dikte dmv een rakel met afstandhouder. Gebruik een troffel
voor langs randen bodemafvoeren en installaties, gebruik constante
druk en houd de troffel onder een kleine hoek. Zorg ervoor dat u vers
materiaal snel inwerkt in het eerder aangebrachte materiaal om
zichtbare randen te voorkomen. Zorg ervoor dat gereedschap droog is
voordat het in contact komt met Köster UC 200. Controleer regelmatig
tijdens het aanbrengen de laagdikte om zeker te weten dat de
gereedschappen hun werk doen.

Als u de instructies niet opvolgt, kan dat variaties opleveren in textuur
en kleur. Grof vuurgedroogd kwartszand kan worden gebruikt om de
oppervlakte stroefheid te verhogen. Licht narollen.

Maak de troffel regelmatig schoon met oplosmiddel om materiaal
opbouw te voorkomen. Zorg ervoor dat de troffel droog is voordat het in
contact komt met Köster UC 200.

Laagdiktes> 10 mm
Grind kan toegevoegd worden waar KÖSTER UC 200 een laagdikte >
10 mm heeft. Grotere gebieden die reparatie nodig hebben aanwerken
met KÖSTER Reparatiemortel NC + 20% Köster Hechtemulsie
toegevoegd aan het aanmaakwater.

Let op
Houd vocht weg tijdens de verwerking en het uitharden van Köster UC
200. Water kan het uiterlijk van het oppervlak te veranderen. Laat het
materiaal volledig uitharden. Een minimum tijd van 8 uur bij + 23 ° C,
24 uur bij + 10 ° C voor voetverkeer. Langere uithardingstijd is vereist
voordat de vloer volledig kan worden belast.

Het produkt kan het best aangebracht worden bij temperaturen tussen
+ 15 ° C en + 25 ° C. Blootstelling aan UV-licht, zonlicht en
halogeenlampen veroorzaken vergeling van de Köster UC 200 ,
zonder de eigenschappen te beïnvloeden. Lichte batch-to-batch
kleurvariaties kunnen optreden. Bij het bestellen van een eerdere kleur
svp vragen of hetzelfde batchnummer of kwaliteitscontrolenummer nog
steeds beschikbaar is. Köster UC 200 kan glad zijn als er olie op ligt.
Niet aanbrengen op niet gewapende zand cementvloeren, asfalt of
bitumen ondergronden, geglazuurde tegels, poreuse baksteen, koper,
aluminum, polyesters of elastomere membranen.

 

Verbruik
1 set. = 1,67 m2 bij 6mm dikte.

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met Köster Universeel reiniger. Uitgereageert
materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Verpakking
CT 252 020 20 kg Combi

Opslag
Vorstvrij bij temperaturen tussen de +5°C en 25 °C. In gesloten
verpakking ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid
Beschermende handschoenen en veiligheidsbril dragen.

Bijbehorende produkten
KÖSTER VAP I 2000 FS  Art.-Nr. CT 233
KOSTER UC 100  Art.-Nr. CT 251 026
KOSTER UC 300  Art.-Nr. CT 253 010
KÖSTER Stekelwals  Art.-Nr. CT 914 001
KÖSTER Vloertrekker  Art.-Nr. CT 915 001
KÖSTER Vachtroller 250 mm  Art.-Nr. CT 916
KÖSTER Vachtroller 150 mm  Art.-Nr. CT 917
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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