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Technisch merkblad CT 275 026

Datum update: 03-04-2022KÖSTER ESD 275
Kiwa – Testen van de elektrostatische eigenschappen volgens DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-4-5 en DIN EN 1081 vanaf 11 mei 2021-Testrapport P 9788 - Definiëren van de slipvaste eigenschappen volgens DIN
51130:2014 en KÖSTER ESD 275

Zelfnivellerende coating voor elektrostatische ontladingsvloeren
volgens ESD-richtlijnen
Eigenschappen
Köster ESD 275 is een stevige, oplosmiddelvrije, zelfnivellerende
oppervlaktecoating voor vloeroppervlakken die door een ESD-zone
moeten worden beschermd. Het Köster ESD-systeem creëert een ESD-
beschermde vloer voor ruimtes die moeten worden beschermd tegen
statische ontlading zoals elektronische ruimtes, in de auto-industrie,
laboratoria en ruimtes die moeten worden beschermd tegen
mechanische en chemische belastingen. Het KÖSTER ESD-systeem
voldoet aan de normen DIN EN 61340-4 deel 1 en 5 en is daarom ook
gekwalificeerd als persoonlijke aardingsbeveiliging.
Köster ESD 275 is geschikt als dunne laagafdichtings sealer en als
zelfnivellerende coating tot een dikte van 2 mm.
KÖSTER ESD 275 is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Technische gegevens
Mengverhouding (op gewichtt, A:B) 7 : 1  (A:B
Kleur steen grijs

(ca. RAL 7030)
licht grijs

(ca. RAL 7035)
kiezelgrijs

(ca. RAL 7032)
bazalt grijs

(ca. RAL 7012)
(andere op
aanvraag)

Dichtheid 1.5 g/cm³
Pot life (+ 20 °C) ca. 20 min.
Verwerkingstemperaturr + 15 °C - + 25 °C
Laagdikte 0.2 - 2 mm
Aardingsweerstand Rg [kΩ]  ca. 173 kΩ
Aardingsweerstand R2 [MΩ] ca. 28 MΩ
Persoonlijke aardingsweerstand R
(Systeem schoen/vloer)
A) Totale systeem weerstand[MΩ] ca. 4 MΩ
B) Max. gegenereerd potentieel op
lichaam (looptest) [V]

  - lager dan 100 V

Toepassingsgebieden
KÖSTER ESD 275 is een star oppervlaktebeschermingssysteem voor
betonbescherming waar ESD-beschermingszones vereist zijn voor licht
verkeer.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van losse deeltjes, olie, vet en andere
verontreinigingen. De ondergrond moet worden voorbehandeld met
KÖSTER ESD 175. Afhankelijk van de conditie van de ondergrond
kunnen voorafgaande maatregelen noodzakelijk zijn (zie TDS
KÖSTER ESD 175). Voorafgaand aan de installatie moet de koperen
elektrische aarding Köster ESD 475 in een raster van 10 m worden
bevestigd en door een elektricien worden aangesloten op de Köster
ESD 476-aarding. We raden zelfklevende geleidende kopertape aan.

Verwerking
De A- en B-componenten moeten worden geconditioneerd op een
temperatuur tussen + 15 °C en + 25 °C. De A- en B-componenten
worden intensief gemengd met behulp van een langzaam draaiende
elektrische mixer (max. 400 rpm). Het materiaal moet 2 minuten
worden gemengd tot het streeploos en homogeen is. Verpot het
materiaal en meng opnieuw om mengfouten te voorkomen.
Aanbrengen met een getande spaan of troffel. Schoenen met spikes
moeten tijdens het aanbrengen worden gedragen terwijl u over het
verse materiaal loopt. Instrooien is niet toegestaan.
Toepassing als sealer
Het materiaal wordt ten vroegste 4 uur na het mengen, maar uiterlijk 24
uur na het aanbrengen van de KÖSTER ESD 175 met de KÖSTER
Harsroller aangebracht en vervolgens in twee richtingen uitgerold. Het
verbruik is ca. 300 g/m². Nadat deze laag is uitgehard, moet op
dezelfde manier nog een laag van 300 g/m² worden aangebracht.
Vermijd plassen. Ontluchten is niet nodig. De coating mag niet worden
ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand.
Verwerking als een dunne laag zelfnivellerende coating
Bij deze verwerkingsmethode kan tijdens het mengen maximaal 5%
schoon leidingwater aan het materiaal worden toegevoegd om de vloei-
eigenschappen te verbeteren. Ten vroegste 4 uur en maximaal 24 uur
na het aanbrengen van de KÖSTER ESD 175, wordt KÖSTER ESD
275 met een geschikte lijmkam tot een laagdikte van 2 mm opgebracht
en daarna kruislings uitgerold met een metalen prikroller. Breng tot slot
een laatste laag van 300 g/m² KÖSTER ESD 275 onverdund als sealer
aan.
Bij het verwerken van meerdere verpakkingen moet de hoeveelheid
toegevoegd water nauwkeurig worden aangehouden. Er moet voor
voldoende ventilatie van de werkruimte worden gezorgd om het
overtollige water af te voeren. Door de toegevoegde hoeveelheid water
kunnen er kleine strepen in de egalisatielaag ontstaan - maar deze
worden afgedekt door de uiteindelijke afdichtingslaag.

Verbruik
1,5 kg / m² / mm Laagdikte

Reiniging apparatuur
Gereedschap direct na gebruik reinigen met Köster Universeelreiniger.

Verpakking
CT 275 026 26 kg Combi

Opslag
Bewaar het materiaal bij temperaturen tussen + 5 °C en + 25 °C. In
origineel gesloten verpakkingen is het materiaal 12 maanden
houdbaar.

Veiligheid
Draag beschermende handschoenen, veiligheidsbril, spatbescherming
en lange mouwen. Gebruik tijdens de verwerking alle persoonlijke
beschermingsmiddelen die vereist zijn door overheids-, staats- en
lokale regelgeving.

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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Suggesties
Vloeibare polymeren reageren op temperatuurschommelingen door hun
viscositeit en/of uithardingsgedrag te veranderen. De instructies in de
technische fiches moeten worden opgevolgd. Applicatie mag alleen
worden uitgevoerd bij dalende of constante temperaturen. Lage
temperaturen vertragen de reactie; hoge temperaturen en het mengen
van grote volumes zal de reactiesnelheid verhogen. Bij het aanbrengen
en uitharden moet worden gezorgd voor een temperatuurverschil van +
3 °C met het dauwpunt. Bescherm de coating tegen allerlei soorten
vocht tijdens het aanbrengen en uithardingsproces

Bijbehorende produkten
KÖSTER LF-BM  Art.-Nr. CT 160
KÖSTER Bouwhars  Art.-Nr. CT 165 025
KÖSTER ESD 1  Art.-Nr. CT 175 008
KÖSTER VAP I 2000  Art.-Nr. CT 230
KÖSTER ESD 475  Art.-Nr. CT 475 025
KÖSTER ESD 476  Art.-Nr. CT 476 001
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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