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Technisch merkblad CT 327 005

Datum update: 19-08-2022KÖSTER CT 327 1-K-Silaan Sealer
Testcertificaat (Nr. 12 10459-S / 210) MPI Adendorf, individuele test van de slipvaste eigenschap volgens DIN 51130, 02/2014 en DGUV-regel 108-003; met KÖSTER CT 227 1-component silaan; R 10 slipweerstand
Testcertificaat (Nr. 12 9939-S / 20) MPI Adendorf, individuele test van de slipvaste eigenschap volgens DIN 51130, 02/2014 en DGUV-regel 108-003; met KÖSTER CT 227 1-component silaan; R 12 slipweerstand
UV-test
Slijtvastheid
VOC-gehalte

Eencomponentige, flexibele, UV- en weerbestendige,
oplosmiddelvrije, transparante topsealer voor lichte tot middelzware
mechanische en chemische belastingen
Eigenschappen
Köster CT 327 1 Componenten Sealer is een UV- en weersbestendige,
flexibele, oplosmiddelvrije, transparante eencomponent topsealer voor
lichte tot middelzware mechanische en chemische belastingen.
KÖSTER CT 327 1 Component Sealer is gemakkelijk te verwerken.

Technische gegevens
Consistentie ca. 100 mPas (+ 23 °C)
Dichtheid ca. 1.0 g / cm³
Kleur transparant, glanzend
Minimale verwerkingstemp.  + 5 °C
Pot life (+ 23 °C) ca. 1 uur.

Toepassingsgebieden
Topseal voor het Köster CT 227 1-component silaansysteem, welke is
voorzien van Köster Color-Chips in contrast of volledige dekking.

Ondergrond
Droog tot mat vochtig, stilstaand water vooraf verwijderen, vrij van
losse delen en olie en vet.

Verwerking
Het kant-en-klare materiaal wordt kruiselings in twee lagen
aangebracht met een KÖSTER vachtroller of kwast. Per laag is 0,1 -
0,2 kg KÖSTER CT 327 1-component sealer nodig.

Verbruik
100-800 g/m² als sealer, afhankelijk van instrooing

Reiniging apparatuur
Direct na gebruik met Köster Universeelreiniger

Verpakking
CT 327 005 5 kg Emmer

Opslag
Vorstvrij bewaren bij temperaturen tussen + 5 ° C en + 25 ° C. In
gesloten verpakkingen minimaal zes maanden houdbaar. De
verpakkingen moeten na opening "ondersteboven" worden bewaard
om het binnendringen van vocht in de verpakking te minimaliseren.
Containers dienen direct na gedeeltelijke lediging te worden gesloten.

Veiligheid
Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Houd u
aan alle lokale, provinciale en overheidsveiligheidsvoorschriften bij het
aanbrengen van het materiaal.

Aanvullend
Vloeibare polymeren reageren op temperatuurschommelingen met
veranderingen in viscositeit en hardheid. Coatingwerkzaamheden
mogen alleen worden uitgevoerd bij dalende of constante
temperaturen. Een lage temperatuur zorgt voor een langzamere, hoge
temperatuur en grotere hoeveelheden materiaal zorgen voor een
versnelde uitharding. Coatings moeten in alle vormen worden
beschermd tegen vocht totdat ze volledig droog zijn.

Bijbehorende produkten
KÖSTER CT 227  Art.-Nr. CT 227
KÖSTER Kleuren-Chips  Art.-Nr. CT 429
KÖSTER Vachtroller 250 mm  Art.-Nr. CT 916
KÖSTER Vachtroller 150 mm  Art.-Nr. CT 917
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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