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Technisch merkblad IN 295 024

Datum update: 27-02-2023KÖSTER Injektielijm 1K

Niet krimpende injectielijm voor scheuren en holle ruimten, met een
hoge einddrukvastheid.
Eigenschappen
Hoogwaardige injectiemortel met hoge einddruksterkte voor injectie
van beton en metselwerk en het vullen van holle ruimten. KÖSTER
Injectielijm 1K bezinkt niet tijdens de verwerkingsperiode en vereist
geen speciale apparatuur zoals b.v. een tegengesteld draaiend
roerwerk.
KÖSTER Injectielijm 1K heeft een vloeibaarmakend effect bij
toenemende injectiedruk en vertoont geen verstoppingen in het injectie
of vulgebied.

Technische gegevens
Maal fijnheid(Blaine) > 5100 cm²/g
Fijnheid(d95) ca. 40 µm
Grootste korrel onder 0,1 mm
Drukvastheid (1 dag ) > 25 N/mm²
Drukvastheid (7 dagen) > 40 N/mm²
Drukvastheid (28 dagen) > 60 N/mm²
Buigtreksterkte (28 dagen) > 3 N/mm²
E-Modulus > 14000
Verwerkingstijd ca. 100 Min.
Minimale scheurwijdte > 0,2 mm
Injectiedruk < 10bar

Toepassingsgebieden
Voor scheurinjectie in metselwerk en beton, ook boven het hoofd, voor
het gieten van rots-, aarde- en metselwerkankers en voor het vullen
van holtes, spouwen,voegen enz. Versterking van los gesteente en
zandgrond vanaf scheurwijdte van 0,2 mm. Ook geschikt voor het
afdichten van boorgaten of het vullen van holtes met de horizontale
barrières KÖSTER Crisin 76 Concentrate (patroonproces), KÖSTER
Mautrol Boorgat vloeistof, KÖSTER Mautrol 2K en KÖSTER Mautrol
Flex 2K.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, stofvrij, vrij van vetten en andere
hechtingsbelemmerende stoffen zijn. De draagkrachtigheid moet
overeenkomen met de te verwachten belasting. Voor het aanbrengen
van Köster Injectielijm 1K moet de ondergrond goed voorbevochtigd
worden.

Verwerking
KÖSTER Injectielijm 1K is klaar voor gebruik en kan alleen met water
worden gemengd. 7,5 tot 8,5 liter kraanwater worden per zak
toegevoegd. KÖSTER injectie lijm 1K wordt bij voorkeur gemengd in
2/3 van de hoeveelheid water en vervolgens gemengd met de
resterende hoeveelheid water. Er moet een mengtijd van 4 - 5 minuten
worden aangehouden. Idealiter ligt de injectiedruk onder de 10 bar. De
KÖSTER injectie lijm 1K kan worden geïnjecteerd met geschikte
injectiepompen en injectiepackers. Wij raden de KÖSTER slagpackers
18mm aan en de KÖSTER Loka handpomp. De KÖSTER
peristaltische pomp kan ook worden gebruikt voor vullen van grotere
holtes zonder druk of een goede Schneckenpomp. De plaatsing van de

slagpackers vindt plaats met intervallen van ca. 10 cm langs de scheur
of te vullen holle ruimten.

Verbruik
Ca. 1,6 kg / l Holle ruimte

Reiniging apparatuur
Na gebruik met water

Verpakking
IN 295 024 24 kg Zak

Opslag
Droog, in gesloten verpakkingen minstens 6 maanden bewaarbaar.

Veiligheid
Beschermende handschoenen en bril dragen. Bij de verwerking kan er
druk op de packers ontstaan. Niet direkt in de baan van de packer
staan. Werkomgeving schoonhouden.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Gel Packer (Basis)  Art.-Nr. IN 931 001
KÖSTER Loka Hand-injectiepomp  Art.-Nr. IN 952 001
KÖSTER Mautrol Boorgat vloeistof tegen
optrekkend vocht

 Art.-Nr. M 241

KÖSTER Mautrol 2K tegen optrekkend
vocht

 Art.-Nr. M 261

KÖSTER Mautrol Flex 2K tegen
optrekkend vocht

 Art.-Nr. M 262 020

Crisin 76 tegen optrekkend vocht  Art.-Nr. M 279
KÖSTER Peristaltische-Pomp  Art.-Nr. W 978 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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