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Technisch merkblad RT 103 012

Datum update: 01-09-2021KÖSTER TPO SK Primer

Harsprimer voor de applicatie van KÖSTER TPO SK (FR) dakbanen.
Eigenschappen
Harsprimer oplosmiddel houdend.

Technische gegevens
Actieve vaste stof 15 %
Minimum applicatie temperatuur 0 °C
Dichtheid 0.90 g / cm³
Droogtijd (+ 15 °C) ca. 20 min.

Toepassingsgebieden
Primer voor de applicatie van KÖSTER TPO SK (FR)
dakbanen, geschikt voor tal van ondergronden zoals:

Bitumen
Bezande of van leislag voorziene bitumen
Beton
Hout composiet materialen zoals azobe en watervast multiplex
Problematische ondergronden ( alleen op advies basis )

Ondergrond
Droog, vrij van oliën, vetten en losse bestanddelen.

Verwerking
KÖSTER TPO SK Primer wordt middels een roller of kwast volledig
dekkend op de ondergrond aangebracht. Voorafgaande aan de
applicatie grondig controleren of de primer droog is.

Verbruik
ca. 200 g/m²

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met Köster Universeel reiniger.

Verpakking
RT 103 012 12 l jerrycan

Opslag
Gesloten in originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Opslag voor brandgevaarlijke stoffen gebruiken.

Veiligheid
Oplosmiddelbestendige handschoenen dragen met
beschermbril. Alleen bij voldoende beluchting verwerken.

Bijbehorende produkten
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)  Art.-Nr. RT 815 SK (FR)
KÖSTER Universeelreiniger  Art.-Nr. X 910 010
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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