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Technisch merkblad RT 815 150 Pro

Datum update: 15-06-2023KÖSTER TPO Pro
Conformiteitscertificaat van productiecontrole in de fabriek 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig

TPO dakbaan op basis van gerecyclede polymeren voor grote
projecten zoals datacenters en logistieke hallen
Eigenschappen

een materiaalkwaliteit (geen verschil tussen boven en
onderzijde)
met een aanzienlijk aandeel zuiver, gerecycled polyethyleen
homogeen moleculair lassen met hete lucht
temperatuur- en weersbestendig
verouderingsbestendig en rotbestendig
hoge koudeflexibiliteit ( ≤ -50 ° C )
UV-stabiel
bitumenbestendig
polystyreenbestendig
geschikt voor alle voorkomende isolatiematerialen
ongevoelig voor normale mechanische belastingen
bestand tegen micro-organismen
milieuvriendelijk
weekmakervrij
chloorvrij
onschadelijk voor gezondheid, water, bodem, dieren en planten
recyclebaar
voor datacenters en logistieke hallen

Technische gegevens
Zie laatste blad

Toepassingsgebieden
KÖSTER TPO Pro dakbanen worden gebruikt voor het afdichten van
platte daken op datacenters en logistieke hallen

Ondergrond
Voor KÖSTER TPO Pro dakbanen die gedurende een bepaalde tijd
aan weersinvloeden zijn blootgesteld, is het essentieel om lastesten uit
te voeren alvorens verder te lassen. Als het lasresultaat niet naar wens
is, moet het membraan op de lasnaad worden opgeruwd met geschikte
slijpapparatuur. Als alternatief kan de KÖSTER TPO Cleaner worden
gebruikt om de lasnaad voor te behandelen.

Verwerking
De KÖSTER TPO dak- en afdichtingsmembranen worden verwerkt in
overeenstemming met de installatie-instructies en de technische
handleiding van KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Verpakking
RT 815 150 Pro 1.5 mm x 1.50 m x 20 m

Bijbehorende produkten
KÖSTER Contactlijm  Art.-Nr. RT 102
KÖSTER TPO buitenhoek lichtgrijs 90°  Art.-Nr. RT 901 001
KÖSTER TPO Binnenhoek lichtgrijs 90°  Art.-Nr. RT 902 001
KÖSTER TPO Lichtkoepelhoek lichtgrijs  Art.-Nr. RT 903 001
KÖSTER TPO Foliestaalplaat lichtgrijs  Art.-Nr. RT 910 002
KÖSTER TPO Foliestaalplaat op rol

lichtgrijs

 Art.-Nr. RT 910 030

KÖSTER Wandaansluitprofiel profiel 60
mm

 Art.-Nr. RT 919 003

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER TPO Pro 1.5
EN 13956 0761-CPR-0422
EN 13967 0761-CPR-0423
Dak- en afdichtingsmembraan van flexibel polyolefine FPO (PE)
met centraal glasvlies

Lengte DIN EN 1848-2

 

 

 20 m

Breedte DIN EN 18482  1,50 m
Effectieve dikte DIN EN 1849-2  1,5 mm
   

DIN EN 13956:
2012
Dakbaan voor
platte daken: los
gelegd en
mechanisch
bevestigd of
geballast

 
DIN EN 13967:2012
Dichtingsfolie
tegen
grondwaterdruk
Typ T

 

 Omschrijving DIN
SPEC 20000-201 /
20000-202

DE/E1-FPO-BV-E-
GV-1,5

 BA-FPO-BV-E-
GV-1,5

 

 Kleur lichtgrijs  lichtgrijs  
 Zichtbare

gebreken
volgens DIN EN
1850-2

vrij van zichtbare
gebreken

 idem  

 Rechtheid  DIN EN
1848-2

≤ 50 mm  ≤ 50 mm  

 Vlakheidnach DIN
EN 1848-2

≤ 10 mm  

 Massa per oppervl
akte-eenheid DIN
EN 1849-2

1490 g /m²  1490 g /m²  

 W
aterdichtheid  DIN
EN 1928 (Verf. B)

400 kPa/72h dicht  400 kPa/72h dicht  

 Blootstelling aan
vloeibare chemical
iën inclusief
water DIN EN 1847

bestand (Verf. B)  dicht (Verf. A)  

 Blootstelling aan
vuur van
buitenaf DIN
CEN/TS 1187; DIN
4102-7; DIN EN
13501-5

Broof(t1)1)  -  

 Gedrag bij
brand  EN 13501-1

Klasse E  Klasse E  

 Weerstand tegen
hagelinslag DIN EN
13583

    

 Harde ondergrond ≥ 25 m/s  -  

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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Zachte ondergrond ≥ 38 m/s
 Pelsterkte van de

overlap  DIN EN
12316-2

≥ 400 N/50 mm  -  

 Afschuifsterkte
van de overlap DIN
EN 12317-2

Falen buiten de
naad

 Falen buiten de
naad

 

 Waterdampdoorla
atbaarheid DIN EN
1931

μ = 85.000  μ = 85.000  

 Treksterkte DIN
EN 12311-2

    

 Treksterkte
lengte/breedte
Rek bij breuk
lengte/breedte

≥ 6 N/mm² (Methode
B)
≥ 500 % (Methode
B)

 ≥ 6 N/mm² (Methode
B)
≥ 500 %
(Methode B)

 

 Weerstand tegens
tootbelasting
DIN EN 12691

    

 Methode A
Methode B

≥ 400 mm
≥ 1000 mm

 ≥ 400 mm
≥ 1000 mm

 

 Weerstand tegen
statische
belasting DIN EN
12730

    

 Methode A
Methode B

≥ 20 kg
≥ 20 kg

 ≥ 20 kg
≥ 20 kg

 

 Scheurbestendigh
eid DIN EN 12310-2

≥ 175 N  ≥ 175 N  

 Maatvastheid DIN
EN 1107-2
lengte/breedte

≤ 0,2 %  ≤ 0,2 %  

 Plooibaarheid bij
lage temperaturen 
DIN EN 495-5

≤ - 50°C  -  

 Gedrag bij
blootstelling aan
UV-straling,
verhoogde
temperatuur en
water DIN EN 1297
(1000 h)

bestand: fase 0  -  

 Ozonbestendighei
d DIN EN 1844

bestand:
Scheurvorming fase
0

 -  

 Bitumenbestendig
heid nach DIN EN
1548

bestand  dicht  

 Thermische
veroudering 
DIN EN 1296, DIN
EN 1928 (Verf. A)

dicht  dicht  

 Nageldoorscheurs
terkte  DIN EN
12310-1

≥ 400 N  ≥ 400 N  

1) Er is voldaan aan de eisen voor dakconstructies die zijn getest door KÖSTER in Duitsland. Informatie hierover is verkrijgbaar bij KÖSTER. 2)
alleen nodig voor groendakconstructies
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
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