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Technisch merkblad SL 189 005

Datum update: 01-09-2021KÖSTER SL Primer

Diep penetrerende primer voor beton en dekvloeren in combinatie
met Köster SL zelfnivellerende egalisatiemortels.
Eigenschappen
Köster SL Primer is een transparant uithardend, laag viscositeit
butadieen-styreen primer met een licht plakkerig oppervlak.
Köster SL Primer vermindert het absorptievermogen van minerale
ondergronden zoals beton en dekvloeren en egaliseert de zuiging van
de ondergrond.
Köster SL Primer vermindert het oneffen effect bij het werken met
Köster gietvloer producten.
Köster SL Primer is oplosmiddel, weekmaker en vulmiddel vrij.
Köster SL Primer is waterdicht; het zal niet worden uitgewassen of
uitregenen na droging

Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur min. + 5 °C
Droogtijd ca. 3 uur
Dichtheid ca. 1.03 g/cm³
Kleur Licht transparant groen

Toepassingsgebieden
Köster SL Primer is een oplosmiddelvrije primer speciaal ontwikkeld
voor gebruik op beton en dekvloeren. Köster SL Primer consolideert en
versterkt de ondergrond. Köster SL Primer wordt gebruikt in combinatie
met Köster SL egalisatiemortel voor vloeren.

Ondergrond
De ondergrond moet gezond en schoon zijn, vrij van olie, gips
verbindingen, was, vet, sealers, curing compound, asfalt, verf, vuil,
losse delen en alle verontreinigingen die een goede hechting kunnen
belemmeren. Zwak beton moet worden hersteld tot een solide en
gezond beton.
Oppervlakte niet vooraf reinigen met zuren of chemicaliën voorafgaand
aan de applicatie. De ondergrond kan worden voorbereid naar behoefte
door zandstralen, slijpen of afborstelen. Verwijder al het vuil en stof
door stofzuigen. Alle ondergronden moeten schoon, droog zijn en een
temperatuur hebben van ten minste + 5 ° C voorafgaand aan de
applicatie. Niet aanbrengen op lijmresten. Dilatatievoegen moeten in
overeenstemming met lokale richtlijnen worden aangebracht.
De minimale treksterkte van de te behandelen ondergrond moet 1,5 N
/ mm² zijn.

Verwerking
Köster SL Primer kan via spuit applicatie, kwast of roller worden
toegepast. Het beste is om een dunne, gelijkmatige laag primer toe te
passen met behulp van een kortharige roller. Laat geen kale plekken
achter. Vermijd plasvorming en overtollig materiaal. Zware, te dikke
applicatie kan hechtings problemen met de onderlaag veroorzaken.
Laat het drogen van een lichtgroen tot een transparante eindlaag. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd verlengen.
De verdere toepassing van cementgebonden producten nadat de
primer droog is, maximaal na 2 dagen.

Verbruik
50 bis 150 g / m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water

Verpakking
SL 189 005 5 kg Blik

Opslag
Bewaren vanaf minimaal + 5 °C, droog en koel. Indien in de orginele
gesloten verpakking, kan Köster SL Primer minimaal 12 maanden
bewaard worden.

Bijbehorende produkten
KÖSTER SL Premium  Art.-Nr. SL 280 025
KÖSTER SL Flex - Vloeregalisatiemortel  Art.-Nr. SL 284 025
KÖSTER SL Protect  Art.-Nr. SL 286 025
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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