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Technisch merkblad W 411

Datum update: 01-09-2021KÖSTER Wapeningsweefsel

Glasvlies weefsel voor het versterken van een afdichting
Eigenschappen
KÖSTER Weefseldoek is een glasvlies weefsel met een extreem hoge
scheurvastheid; het is bestand tegen verschuivingen, is weekmaker vrij
en bestand tegen alkaliën.

Technische gegevens
Kleur Wit
Gewicht Ca. 70 g / m²
Maas wijdte ca. 5 mm x 5 mm
Overlapping > 16 %
Breukbelasting > 850 N / 5 cm
 

Toepassingsgebieden
Het KÖSTER Weefseldoek wordt gebruikt om afdichtingen te
versterken, bijv. KÖSTER KBE , KÖSTER Bikuthan 1K en KÖSTER
Bikuthan 2K, KÖSTER Deuxan 2K en KÖSTER Deuxan Professional.
Het gebruik van KÖSTER weefseldoek is voornamelijk nodig bij
blootstelling aan water onder druk, in gebieden met een hoog risico op
scheurvorming, evenals bij verbindingen en overgangen.

Verwerking
De aan te brengen afdichting wordt in meerdere lagen opgebracht. Het
weefsel wordt met een troffel of spaan in de eerste verse laag ingebed
en vervolgens worden verdere lagen aangebracht. Voor de benodigde
laagdiktes verwijzen wij u naar het betreffende technische
gegevensblad. De overlapping van de afzonderlijke stroken moet
minimaal 5 cm zijn.

Verpakking
W 411 033 33 cm x 100 m, 100 m Rol
W 411 100 100 cm x 100 m, 100 m2; Rol

Opslag
Onbegrenst houdbaar

Bijbehorende produkten
KÖSTER BD 50  Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER Dakflex  Art.-Nr. R 260 020
KÖSTER 21 - Witte Dakcoating  Art.-Nr. W 210 020
KÖSTER NB Elastik Grijs  Art.-Nr. W 233 033
KÖSTER NB 4000  Art.-Nr. W 236 025
KÖSTER KBE-Rubber Bitumen - Flexibel  Art.-Nr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K - Lichtgewicht
bitumenafdichting

 Art.-Nr. W 250 028

KÖSTER Bikuthan 1K - Lichtgewicht
bitumenafdichting

 Art.-Nr. W 251

KÖSTER Deuxan 2K-Spateldicht  Art.-Nr. W 252 032
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN BV • OVERVELD 15 • 3848 BT HARDERWIJK • Tel. 0341467090
info@koster-afdichtingssystemen.nl • www.koster-afdichtingssystemen.nl

KÖSTER Wapeningsweefsel 1/1

http://www.tcpdf.org

