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Technisch merkblad W 710

Datum update: 18-11-2021KÖSTER SB-Hechtemulsie

Elastische synthetische dispersie voor de universele toepassing in
mortels, pleisters, schlämmen en beton.
Eigenschappen
Köster SB Hechtemulsie is een universeel toepasbare synthetische
vloeistof voor alle cementgebonden mortels, pleisters en
afdichtingsslurries. Köster SB Hechtemulsie is vrij van oplosmiddelen,
weekmakers en vulstoffen. Wanneer toegevoegd aan op mineralen
gebaseerde systemen, verhoogt de synthetische vloeistof de elasticiteit
en flexibiliteit en vermindert de wateropname.
Köster SB Hechtemulsie is watervast, wat betekent dat het na het
aanbrengen niet afgewassen of afregenen kan.

Technische gegevens
Droge stof gehalte ca. 44 ± 1 %
pH-waarde 10.5 – 11.5
Viscositeit ca. 100 mPa•s
Soortelijk gewicht ca. 1.00 g/cm³
Rek bij breuk ca. 700 %
Trekkracht ca. 4.0 N / mm²
Verwerkingstemperatuur + 2 °C to + 35 °C

Toepassingsgebieden
KÖSTER SB - Hechtemulsie kan worden gebruikt in alle gevallen waar
een goede hechting tussen mortel, pleister, afdichten slurries, beton en
bestaande minerale ondergronden moet worden bereikt. Als additief
voor minerale systemen, het synthetische additief veroorzaakt een
sterke toename van de flexibiliteit en elasticiteit en tegelijkertijd een
vermindering van de waterabsorptie. Door het synthetische additief zijn
uitgeharde mortel en pleisters aanmerkelijk beter bestand tegen vorst,
zouten en andere agressieve stoffen. Daarnaast verbetert Köster SB-
Hechtemulsie de applicatie-eigenschappen en de verwerkbaarheid van
verse mortels.

Ondergrond
Verwijder stof en losse deeltjes. Met olie verontreinigde en sterk
vervuilde ondergronden moeten met geschikte reinigingsmiddelen
worden gereinigd en restanten moeten worden afgespoeld. Indien
nodig dient de ondergrond geslepen, gezand- of gestraald te worden.
Vermijd stilstaand water op voorbevochtigde ondergronden.

Verwerking
Afhankelijk van de behoefte 5 - 33% van het aanmaakwater vervangen
door Köster SB-Bonding Emulsion.
Voor KÖSTER NB 1 Grijs (totaal 8 l aanmaakwater)
1,0-2,0 l Köster SB Hechtemulsie plus 6,0-7,0 l water
Voor Köster Reparatiemortel NC (totaal 4,2 l aanmaakwater)
0,2 l Köster SB Hechtemulsie plus 4,0 l water
Voor Köster Reparatiemortel (totaal 4,0 l aanmaakwater)
1,0 l Köster SB Hechtemulsie plus 3,0 l water
Als toevoeging aan mortels en beton (voor 10 l aanmaakwater)
1,0 l-2,0 l Köster SB Hechtemulsie plus 8,0-9,0 l water

Als cementgebonden hechtbrug (voor 3 l aanmaakwater)
1,0 l Köster SB Hechtemulsie plus 2,0 l water
Voor een pleister hechtlaag van KÖSTER Restauratiepleister (voor 4,0

l aanmaakwater)
1,0 l Köster SB Hechtemulsie plus 3,0 l water

Nabehandeling
Droging kan beinvloed worden door het afdekken van de vloer. Dit
reduceert de oppervlakte krimpspanning, speciaal als het materiaal in
dikke lagen is toegpast.

Verbruik
Per 25 kg Schlämme: 1 - 2 kg. Per 25 kg Mortel: ca. 800 g. Als
toevoeging bij een cementäre hechtbrug: ca. 200 g / m².
Het benodigde aanmaakwater voor elk materiaal staat vermeld in het
betreffende technische gegevensblad.

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water

Verpakking
W 710 005 5 kg Blik
W 710 010 10 kg Jerrycan

Opslag
Bewaar het materiaal koel en vorstvrij. In origineel verzegelde jerrycans
is het minimaal 2 jaar houdbaar.

Veiligheid
Vermijd oogcontact (draag een veiligheidsbril). Neem alle overheids-,
staats- en lokale veiligheidsvoorschriften in acht bij het verwerken van
het materiaal. Neem voor het materiaalveiligheidsinformatieblad
contact op met de technische ondersteuning.

Bijbehorende produkten
KÖSTER Reparatiemortel NC  Art.-Nr. C 535 025
KÖSTER Saneermortel Grijs  Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Saneermortel Wit - Snel  Art.-Nr. M 663
KÖSTER Saneermortel Wit - Licht  Art.-Nr. M 664 020
KÖSTER NB 1 grijs - kelder
binnenafdichting

 Art.-Nr. W 221 025

KÖSTER Reparatiemortel  Art.-Nr. W 530 025
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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